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Installation manual — English

1 General information
AN

Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our garden house!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the house installation! You
will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

» Keep the house package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with
the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the house
package in a heated room!

» When selecting the garden house location, make sure that the house will not be subjected to
extreme weather conditions (areas of strong snowfall or winds); otherwise you should attach the
house (for instance, with anchors) to the subsoil.

@il

Warranty

Your house is made from high quality spruce and delivered in the natural (unprocessed) form. If,
despite our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled out control sheet
and purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the house package! The
control sheet includes the control number of the house. We can only review complaints if you
submit the control number of the house to the seller!

The warranty does not cover:

» Peculiarities of wood as a natural material
Wooden details already painted (processed with a wood preservative)
Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the house

Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime

YV V V VY

Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do
not influence the structure of the house

Y

Twisted wooden details if they can nevertheless be installed

» Roof and floor boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour
differences and waning

» Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the house or the house
subsiding due to an incompetently made foundation

» Complaints caused by introducing self-initiative changes to the house, such as the deformation of
wooden details and doors/windows due to an incompetent manner of wood processing; the
attachment of storm braces too rigidly, doorframes being screwed onto wall logs, etc.

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the
deficient/faulty material. All other demands will be excluded!
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Garden house painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small
cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors,
but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood (except for foundation joists) becomes greyish after having been left untouched for
a while, and can be turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your garden
house, you must immediately process them with a wood preservative.

We recommend that you cover the floor boards in advance with a colourless wood impregnation
agent, especially the bottom sides of the boards, to which you will no longer have access when the
house is assembled. Only this will prevent moisture penetration.

We definitely recommend that you also process the doors and windows with a wood impregnation
agent, and do that namely both inside and outside! Otherwise the doors and windows can become
twisted.

After the house assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather
protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and
manufacturer’s safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy
weather. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint
manufacturer’s instructions.

Having been properly painted, your garden house’s lifetime will increase substantially. We recommend
that you inspect the house thoroughly once every six months.

2 Preparation for assembly

Tools and preparation of components

To assemble the garden house, you will need the following tools:

142 assembly aid % ladder

| e

water-level screwdriver saw

f knife % . % .
measuring tape pliers

= drill

ADVICE: To avoid splinters, we recommend that you wear the corresponding protective gloves during
the assembly process.
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Preparation of components:

Sort the components based on
the wall plans (see Technical
specifications) and place them
at the four sides of the house in
the installation sequence.

ATTENTION: Never place the
components directly on grass or
a muddy surface because it will
be wvery difficult or even
impossible to clean them up
later!

Foundation

A good foundation is the most important aspect guaranteeing the duration and safety of your house.
Only a completely level, rectangular and bearing foundation will ensure problem-free installation of the
house, its stability and especially the matching of the doors. With a good foundation, your house will
stand for many years more.

Prepare the foundation so that its upper edge extends from the ground to a height of at least 5 cm. At
the same time make sure that there are sufficient air apertures under the house floor for ventilation.

We recommend the following foundation options:
e  Strip or spot foundation

e Foundation from concrete or pavement slabs
e Cast concrete bed

Prepare the foundation so that the foundation joists are propped up on every side with intervals not
exceeding 50-60 cm.

Consult an expert in this field or have the foundation prepared by specialists.

3 Garden house assembly

ATTENTION:
» The house package also includes 2-3 marked hitting blocks (wall profile approximately 20-30 cm
long).

All of the details listed above ARE NOT mentioned in the specification list.

» The drawings have the details marked with three-digit position numbers. The exact positions of
those details that have the third digit “x” can be found in the specification list.
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Base frame (Foundation joists)

The base frame of the house must be completely flat and level to ensure that the installation proceeds

without problems.

ATTENTION: different house can have different foundation placements — see the appended

base frame drawing (in Technical specifications)!

Place the impregnated foundation joists on the prepared foundation in accordance with the drawing at
equal intervals. Make sure that the joists are level and rectangular prior to screwing them together.

ADVICE: It is recommended to place between the foundation joists and foundation a damp-proof

course that will protect the house from moisture and decay.

ADVICE: To ensure protection from wind and storm, it is recommended to attach the foundation joists
to the foundation (for this, you can use for instance metal angles, anchors, etc.). The corresponding

materials are not included in the supplied kit!

Installation of foundation joists:

2,5x50

S > " ’
14x40 9 - = . /
“".‘ ) P — ] i

0 mm (0=19mm) /
5 mm (0=28-58mm) |

10 mm (0=70mm) |

Walls

When installing the walls, it is important to remember that:

» The logs are always assembled with their tongue upwards!
» If necessary, use the hitting block and hammer! Never directly hit the tongue with the hammer!

Install the walls in accordance with the appended wall plans (see Technical specifications).

First of all place half logs of front and back wall at the
correct location and attach them with screws to the
foundation joists. Then install the side wall logs. Make sure
that the first layer of logs extends a bit over the foundation
joists: the logs must extend over the joists by some 3-5 mm.
You will thus protect the house from moisture, allowing the
free flow of rainwater into the ground.

ATTENTION: After the first layer of logs, measure the
diagonal lengths and, if necessary, re-install the logs. Only if
the diagonal lengths are completely equal is the base frame
rectangular and you can mutually attach the logs.

~ The first layer of logs:
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Continue the installation of the walls by strongly forcing the wall logs into one another. If necessary,
use the hitting block and hammer. At the same time, do not forget to begin the installation of the door
and windows. You should definitely begin the door installation after the 5"-6'" layer of logs.

Door and window

Doorframe: Doorframe installation (Only necessary for a double door!):

» If it is a double door, the
doorframe is  supplied in | |
separate parts due to
transportation requirements and
you will have to begin by
assembling it.

» To do this, place together the 4
parts of the frame and screw
them onto one another.

» Make sure that the part of the
frame with the deeper notch is
installed upwards. The lateral
jamb parts have hinges and are
mirrored.

> It is recommended to install the
leaves later.

» Ifitis a single door, its frame and
leaf are supplied already
assembled.

Door installation:

The doorframe is placed at the
formed aperture and pushed with
force onto the lower log. If it is a
double door, place the leaves on the
hinges now. To open and close the
door, fit the separately packaged lock
and handle.

Window installation:

Continue with the installation of the wall logs until you reach the window height. The wall plans (see
Technical specifications) show how many logs go under the window. Install the window similarly with
the door. Just like the door, push the window frame with the window into the window aperture onto the
lower log, applying force. Make sure that the window is not fitted backwards (topsy-turvy).

ADVICE: Definitely make sure that the windows and doors open in the proper direction. The doors
always open from the inside to the outside. The tilt&turn windows open to the inside. The revolving
and the slinging windows open to the outside (the window handles are on the inside).
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ATTENTION: It is not necessary to fix the doors and windows to the wall logs! If you wish to do this, it
will be sufficient to fix them with a couple of screws in the lower part of the frame because as they dry,
the wall logs will begin subsiding.

You can conduct the final adjustments of the doors and windows only some 2-3 weeks after the house
installation, when the house will have become adapted to weather conditions and its logs settled.

Apex

In most cases, the apex is supplied in one piece (attention: in some house options, the apex can comprise
several parts! In this case, these parts will have to be screwed together prior to other actions). Having installed
the last wall logs, place the apex on the front and back walls and attach them with screws.

The apexes have indents for the purlins. The purlins also have the corresponding indents, ensuring that the
roof is placed firmly and in the right place.

Now place the purlins in the Installation of purlins:
corresponding indents in the

apexes. 4,5x70
Make sure that the upper wall log,
apexes and purlins are level. . _ 4.5x70
Having fitted the purlins, screw % -
them onto the apex from above. 2,5x50 |
RBx-x ) / T —_—

L

1 // N

i

1

<
Pos.PRx

ATTENTION: If the wall logs are not properly pressed on top of one another without gaps, the upper wall log
may not be on the same level with the apexes. In this case you should tap the wall logs downwards as
necessary or plane the apex or sidewall log somewhat lower.

Roof

Before installing the roof boards, make sure that the house is completely level. Use the water-level to
check all walls.

ATTENTION: When placing the roof, use a stable ladder. Do not step on the roof as the structure is
suitable to sustain only an even load (snow, wind, etc.), and not a point load!

Begin the installation of the roof boards from the front edge of the roof. Tap the boards lightly and
attach them from above and below with nails to the purlins and upper wall log.

ATTENTION: Do not press the roof boards together too densely and you will avoid moisture-causing
bulging! Leave an interval of about 1 mm between the boards to allow for swelling.

e During the whole process of installing the roof boards, make sure that their crest purlins coincide
and the eave sides of the boards extend at a uniform distance. Verify this with a rope or the lateral
eave lath that you may install for verification purposes.

e The roof boards must be even with the purlin ends in front and behind. If necessary, saw both last
roof boards so narrow that they are even with the purlin ends.
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Having installed the roof boards, the roof felt and roof Installation of roof slats:
slats must be attached.

The table of components shows whether the roof YPapp-x

cover material and slats are included with this 2x16

house option!

First of all, screw the roof edge reinforcements and eave
edgings under the roof board ends. Then install the roof - 3,6x40
cover material. /

REX-x vt
v
EaEx-x
YPapp-x
2x16
REx-x o
3,5x40

Roof cover material (NB! Some house options do not include it in the kit!)

Cut the roof felt in accordance with the roof length into suitable pieces and begin installing them
parallel to the lower edge of the roof, moving toward the crest and placing the felt strips in the direction
from the back wall to the front wall. The felt should extend from the edge by approximately 2-4 cm.
Attach the roof felt to the roof boards with the supplied felt nails at intervals of about 15 cm. Make sure
that the felt strips overlap by at least 10 cm.

Floor

Only when the house is built completely you can install the floor boards, thus avoiding unnecessary
smudging on the floor.

Place the floor boards on the base frame, tap them lightly against one another and then nail them with
force to the foundation joists. If necessary, cut the last floor board to the suitable width.

The final operation is the fitting of the floor beadings to cover the spaces between the floor boards and
walls. If necessary, cut the floor beadings to the suitable length.

ATTENTION: Depending on the climate at the house location, the floor boards can either swell or
diminish. If the floor boards are very dry while the climate is damp, they will easily absorb moisture. In
this case, the floor boards should not be attached very densely to avoid likely bulging. Leave some
space (1-2 mm) between the floor boards to allow for swelling. But if your climate is warm and dry, you
can install the boards densely because they will become drier and spaces may appear between them.
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Storm braces (NB! Not included in some house option kits!)

Attach the storm braces (if included in

the supplied kit) to the inner sides of Installation of storm braces:

the front (2 units) and back (2 units) o0

walls with the supplied bolts. It is 7

important for the logs to be drilled CTre— ca 100mm

through in advance. Please keep the ] I ——

distances indicated in the drawing so —

that no problems occur due to wood ]

swelling or diminishing.

ADVICE: Make sure that the storm —

braces are attached to the apex log ]

from above and to the middle of the

first full-length wall log from below. If

necessary, shorten the upper ends of

the slats. -

Do not turn the screws tightly so wood

can further swell or diminish. |

With the house having settled, you

-

should adjust the attachments so the \

ca 130mm

Wi

wall logs can settle. - Pos. 14x

General advice:

Problem: Gaps appear between the wall logs
Cause: Additional details are attached to the house that do not allow wood to
swell/diminish.

Solutions: If the door/window is attached to the wall logs with screws/nails, remove these

screws/nalils;
If the storm brace is screwed on too tightly, loosen its attachment;

If (rain water) pipes are installed on the wall, loosen their attachments;

Problem: The doors and windows become stuck.

Cause: The house/foundation has settled.

Solution: Check whether the house is level. Level the foundation joists and walls.

Cause: The doors and windows have swelled due to moisture.

Solution: Adjust the door and window hinges; if necessary, plane the door or window narrower.

much joy with this house for many years to come!

We wish you total success with the garden house installation and




Aufbauanleitung — Deutsch

1 Generelles

G Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich flir unser Gartenhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollstandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnétigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgultigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

@il

Gewabhrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefullten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrollnummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es Iasst sich noch verarbeiten.

V V V V VYV V V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern kdnnen die Bretter ungehobelt sein, es
kénnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Grindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veranderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Tiren durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tlrrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriiche auf Gewdhrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!
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Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhodlzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblauen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um |hr Gartenhaus optimal zu schitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgangig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Turen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Turen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kdnnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir Ihnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfihrlich bei lnrem Fachhandler tGber den Holzschutz fir unbehandelte Nadelholzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer lhres Gartenhauses.
Wir empfehlen lhnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

2 Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

18R Montagehelfer % Stehleiter Hammer
» 8
Wasserwaage Schraubenzieher Sage
f Messer % %
LS Bandmass Zange
-\,
2 Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.



Aufbauanleitung — Deutsch

Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend der
Reihenfolge des Aufbauens bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache oder
in den Schmutz, da sich die Holzer
spater nur schwer oder gar nicht
saubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fir die Sicherheit und Haltbarkeit lhres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterliftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschittetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhdlzer Gberall im Abstand von max. 50-60 cm gestiitzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

[1l. Aufbau

WICHTIG:

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stlickliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,x“ bezeichnet sind, finden Sie in der Stlickliste.

Lagerholzer
Die Lagerholzer missen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewabhrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!
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Legen Sie die impragnierten Lagerholzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerhodlzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfehlen, die Lagerhélzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie dafur
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhéizer:

2,5x50

>
< % /
14x40 < 4 ;____—7{//
E & =
o
‘ [

¢ mm (0=19mm)
5 mm (0=28-56mm) | \ |
10 mm (D=70mm) | ¥ T - A G /
1\ T T S T /
" ST N/ Pos ARx
R\ =iy \=-iy \> iy y
MNededed \(]//
Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteckt!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen Ihnen den Aufbau der Wéande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Ruckwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die n n
Lagerhdlzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste

Bohlenkranz etwas Uber den Lagerholzern steht: die Bohlen A=
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhdlzern tberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schitzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie kdnnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten.
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Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das
Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tur zu
beginnen.

Den Einbau der Tir sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.

Tur und Fenster

Tlrrahmen: Montage der Tiirrahmen (Nur bei Doppeltiir nétig!):

> Bei der Doppeltir werden die [ ]
Rahmenteile aus
Transportgrinden lose geliefert - 0 g
und muissen zuerst | S T ﬂ

zusammenmontiert werden. J |

» Hierzu fligen Sie die vier | ‘.
Rahmenhdlzer der Doppeltir ! ‘.
zusammen und verschrauben ' ; ] ‘ ‘
Sie diese. | ) w

i

» Beachten Sie, dass das | - i w
Rahmenteil mit den tieferen | |
Rahmenausfrasungen an die J ‘.
obere Seite der Tur kommt. Die . w
seitlichen Rahmenteile sind mit | ﬂ
Scharnieren und spiegelbildlich. J ‘.

» Es ist empfehlenswert, die IJ [ [ I I | .‘
Tirenblatter erst spater 5x90 -

einzuhangen. . g

> Bei der Einzeltir sind die
Rahmenteile und das Turblatt
schon zusammenmontiert.

[pe
1 g

Montage der Tiir:

Der Rahmen wird von oben in die
entstandene Offnung geschoben und
fest auf die unterste Bohle gedruckt.
Bei einem Haus mit Doppeltir
hangen Sie nun die Turblatter ein.
Montieren Sie nun die separat
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tar 6ffnen kénnen.

TR

/ f AR

TR
/&

P

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhéhe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster Gber die Bohlen und
driicken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Tiren gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).



Aufbauanleitung — Deutsch

WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tur und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es wiinschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endgultige Einstellen der Tur kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.

Giebel

Das Giebeldreieck besteht meistens aus einem Stiick. (Achtung: Das Giebeldreieck kann modellbezogen auch
mehrteilig sein! In diesem Fall missen die Teile zuerst miteinander verschraubt werden.) Nachdem die letzten
Wandbohlen montiert sind, werden die Giebeldreiecke auf die Vorder- und Rickwand aufgesetzt und mit den
Schrauben befestigt.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. In den Pfetten sind
ebenfalls Aussparungen, so wird ein Verrutschen des Daches verhindert.

Figen Sie nun die Pfetten, in die Montage der Dachpfetten:

de_lf[]r vor_gesehenen Ausschnitte der 4,5x70
Giebel ein.

Prifen Sie, ob die

Verbindungsstellen zwischen

Giebel, obersten Wandbohlen und
Dachpfetten eine plane Flache
bilden. Nachdem die Pfetten
eingepasst wurden, werden diese
von oben mit dem Giebel
verschraubt

Pos.PRx ‘,“‘"‘

WICHTIG: Wenn die Oberseiten der Pfetten mit dem Giebel nicht blndig abschliessen, sollten Sie
entsprechend die Wandbohlen nach unten klopfen oder den Giebel bzw. die Seitenwandbohle etwas
nachhobeln.

Dach

Vor dem Verlegen der Dachbretter ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberprifen Sie mittels einer Wasserwaage alle 4 Seitenwande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fur eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fir
eine Punktbelastung.

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dachbretter von der Vorderseite des Hauses. Klopfen Sie die einzelnen
Bretter leicht zusammen und vernageln Sie diese oben und unten an die Dachpfetten und an die oberste
Wandbohle.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass die Dachbretter nicht zu dicht aneinander befestigt werden, damit durch
Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen vermieden werden. Lassen Sie ca. 1 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz noch etwas arbeiten kann.

e Achten Sie beim gesamtem Dach auf absolute Parallelitat der Traufenkanten bei gleichbleibendem
Uberstand und gleichmassiger Auflage auf der Firstpfette. Dieses prifen Sie bitte mit einer Schnur oder
dem seitlichen Traufenbrett, welches Sie zur Kontrolle anlegen.

e Die Dachbretter missen vorne und hinten mit den Dachpfetten bindig abschliessen. Beim Bedarf die
letzten Dachbretter entsprechend schmaler sagen.
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Wenn die Dachbretter verlegt sind, missen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden.
Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum YPapp-x
Lieferumfang gehoren, finden Sie in der Stiickliste.
2x16
Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls
im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. > 3,5x40
REXx-x g
> 4
EaEx-x
YPapp-x
2x16
REx-x >
3,6x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fur die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachlange von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndtige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerhdlzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhodlzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung flir den Fussboden angebracht, um evtl. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten missen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kdnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwélbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kdnnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen
den Brettern.
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Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die
auf der Zeichnung gegebenen Abstande,
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes géabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen
die Befestigungen reguliert werden, damit
die Wandbohlen sich nach unten setzen
kénnten.

Allgemeine Tipps:

Montage der Sturmleisten:

(Fe=@Q
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-
-
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ca 130mm
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Pos. StBx-x .

Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes
Wenn Fenster/Tur mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;

Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.
Ursache:
verhindern.
Loésung:
Problem: Fenster und Tiiren klemmen
Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt
Lésung:
waagerechten Zustand bringen.
Ursache: Fenster und Turen sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen
Loésung:

Die Tir-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tur/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit lhrem Gartenhaus!
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1 Généralités

s

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre maison de jardin!

Cher client,

Il est important de lire entierement cette notice de montage avant de commencer la construction de
votre maisonnette en poutres! Vous vous éviterez ainsi des problémes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

» Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

» Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que la maisonnette en poutres ne soit pas exposée
a des conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts). Le cas échéant, il serait bon
d'ancrer la maisonnette en poutres dans des fondations.

[l

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si
elle devait donner lieu a des réclamations, malgré les soins apportés a notre contréle en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contréle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
contréle le numéro de contréle de la maisonnette. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de contréle a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

» Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénomeénes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Nceuds qui sont inhérents au bois.

Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

YV V V V

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

Y

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

» Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

» Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement de la maisonnette
par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

» Une réclamation suite a des modifications apportées de son propre chef a la maisonnette, comme par
exemple une déformation des madriers et des fenétres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une
construction insuffisantes, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les
madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!
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Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de fagon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossiéres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (a I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre maisonnette en poutres, il convient que vous le traitiez avec des produits de
protection du bois appropriés.

Pour protéger votre maison de jardin de fagon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement les
planches du plancher a l'aide d'un apprét incolore. En particulier la face inférieure a laquelle vous ne pourrez
plus avoir accés apres le montage. Ce n'est que de cette fagon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Nous conseillons de traiter impérativement les portes et les fenétres également a I'aide d'un apprét. Il est trés
important de peindre en une seule fois aussi bien les faces intérieures que les faces extérieures des portes et
des fenétres! Dans le cas contraire, elles pourront se déformer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Des que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre maison d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'hnumidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant réguliéerement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maison de jardin.
Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maison de jardin.

2 Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

| une personne pour vous ‘EE‘ echelle double marteau
aider au montage

g tournevis scie
niveau a bulle d'air _l
f % métre-ruban pince

Z foret

couteau

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de
porter des gants de protection correspondants lors du montage.
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Préparation des détails:

Classez le matériel et déposez-le sur
les quatre cbétés de la maison,
conformément a I'ordre de montage.

IMPORTANT: Ne déposez pas les
bois directement sur le gazon ou
dans la saleté, car les bois seront
alors difficiles, voire impossibles a
nettoyer plus tard!

Fondations

Le plus important, pour la sécurité et la stabilité de votre maison, ce sont de bonnes fondations. Seules des
fondations parfaitement horizontales et solides garantissent un montage parfait des madriers, la stabilité et, en
particulier, la précision d'ajustement des portes. Des fondations de qualité prolongent la durée de vie de votre
maisonnette en poutres de beaucoup d'années.

Réalisez les fondations de fagon a ce que le bord supérieur dépasse d'au moins 5 cm de la surface du sol, afin
que votre maison soit mieux protégée contre I'humidité. Veuillez également noter que, plus tard, la maison sera
ainsi suffisamment ventilée par dessous.

Nous vous proposons les fondations suivantes:

e Semelle filante ou fondations ponctuelles

e Fondations en béton ou fondations en dalles de ciment

e Fondations coulées en béton

Préparez les fondations de fagon a ce que les longrines prennent partout appui a un écartement de max. 50-60
cm.

Faites-vous le cas échéant conseiller par un spécialiste ou faites réaliser les fondations par un spécialiste.

IIl. Montage

IMPORTANT:

» Nous vous envoyons également, dans I'emballage, 2 & 3 battes marquées comme telles pour vous aider
dans le montage (un profilé de madrier d’'une longueur de 20 & 30 cm environ).

Toutes les pieces mentionnées ci-dessus NE SONT PAS énoncées dans la liste de piéces.

» Les piéces sont identifiées, sur les illustrations, par des position a trois chiffres. Les positions précises de
ces piéces dont le troisieme chiffre dans l'illustration est un « x », peuvent étre repérées dans la liste des
pieces.

Longrines

Les longrines doivent étre parfaitement de niveau et planes, afin de garantir un montage parfait.

ATTENTION: Le plan de fondations peut étre différent en fonction des modeéles de maisons. Veuillez
vous reporter au plan de fondations ci-joint (voir Caractéristiques techniques)!
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Posez les longrines imprégnées sur les fondations préparées, en respectant a peu prés le méme écartement
entre les longrines (voir plan de fondations dans les Caractéristiques techniques). Veillez a ce que les longrines
soient de niveau et a angles droits, avant qu'elles ne soient assemblées par vissage.

REMARQUE: Il est conseillé de placer, entre les longrines et les fondations, une barriere d'humidité qui
protégera contre I'hnumidité et la putréfaction.

REMARQUE: 1l est également conseillé d'ancrer les longrines dans les fondations. (A ces fins, utilisez par
exemple des cornieres en acier, des ancrages pour béton, ou autres). Ce matériel ne fait pas partie de I'étendue
de la fourniture!

Montage des longrines:

2,5x50

14x40

0 mm (0=19mm) y
5 mm (0=28-56mm) |
10 mm (D=70mm) |

f" Pos. ARx

Parois

Lors du montage des parois, il est important de savoir ceci:

» Les madriers des parois s'emboitent toujours ressort tourné vers le haut!

» En cas de besoin, utilisez la planche a frapper et le marteau! Ne jamais frapper directement sur le ressort
avec le marteau!

Les plans des parois (voir partie: Caractéristiques techniques) vous montrent le montage des parois.

Couronne de madriers

En premier, posez les demi-madriers de la paroi avant et de la
paroi arriére, et fixez-les a l'aide de vis sur les longrines. Placez
ensuite les madriers des parois latérales dans leur position. A cet
égard, veillez a ce que la premiére couronne de madriers soit un A=B
peu au-dessus des longrines: les madriers doivent dépasser
d'environ 3-5 mm des longrines. Ceci donne un bord d'égouttement
et protége contre I'humidité.

IMPORTANT: Apreés la premiére couronne de madriers, mesurer la
diagonale et la réajuster le cas échéant! Ce n'est que lorsque les
cotes de diagonale correspondent au millimétre prés que les cadres
sont a I'équerre et que vous pouvez alors les fixer les uns sur les
autres. Réajuster si nécessaire. \

Continuez en emboitant fermement les madriers suivants les uns dans les autres. En cas de besoin, utilisez la
planche a frapper et le marteau. Cependant, n'oubliez également pas de commercer par le montage des
fenétres et de la porte.

Vous devez impérativement procéder au montage de la porte aprés avoir posé la 5e - 6e couche de madriers.
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Porte et fenétres

Dormants: Montage des dormants (nécessaire seulement dans le cas d'une
orte double!):
» Dans le cas de la porte double,

les éléments du dormant sont L, ]
livrés détachés, pour des raisons

de transport, et il faut (S o
commencer par les assembler. I I e T T ks |

» A ces fins, assemblez les quatre J ‘
bois du dormant de la porte , ‘
double, et vissez-les. g \

» Veuillez noter que la partie du | \
dormant comportant les fraisures [ ] — bl
profondes vient contre le cété | “ |
supérieur de la porte. Les ‘ ‘
éléments latéraux du dormant | .
comportent des charniéres et ils g ‘
sont symétriques. ‘ .‘

> Il est conseillé de n'accrocher ; I l |
que plus tard les vantaux de la 5v9p! ! \ I = /\5)(90
porte. \‘ o - /-

» Dans le cas de la porte simple, ~ r

les éléments du dormant et le
vantail sont déja assemblés.

Montage de la porte:

On introduit le dormant par dessus
dans [l'ouverture créée, et on le

repousse en butée contre le madrier |

se trouvant tout en bas. Dans le cas PN
d'une maison avec double porte, E\ NZ
accrochez alors les vantaux de la it&

porte. Montez ensuite les poignées
de la porte emballées séparément,
de fagon a ce que vous puissiez
ouvrir la porte.

Montage des fenétres:

Continuez a monter les parois jusqu'a ce que vous arriviez a la hauteur des fenétres. Les plans des parois (voir
Caractéristiques techniques) vous indiquent combien il y a de madriers sous les fenétres. Pour poser les
fenétres, procédez exactement comme pour la porte. Introduisez le chassis de la fenétre, avec la fenétre, au-
dessus des madriers et repoussez-le en butée contre le madrier inférieur. Veillez & ne pas monter la fenétre la
téte en bas.

REMARQUE: Pour les fenétres et les portes, respectez impérativement le sens de montage. Les portent
s'ouvrent toujours de l'intérieur de la maison vers I'extérieur. Les fenétres pivotantes et basculantes s'ouvrent
vers l'intérieur. Les fenétres coulissantes et pivotantes s'ouvrent vers I'extérieur (les poignées des fenétres
sont a l'intérieur de la maison).

IMPORTANT: Il n'est pas nécessaire de fixer la porte et les fenétres sur les madriers des parois. Si vous le
souhaitez, ne les fixez a l'aide d'une ou de deux vis que dans la zone inférieure des cadres, afin que les
madriers des parois puissent se mettre bien en place lors du séchage.
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Ne procéder au réglage définitif de la porte qu'au bout de 2 a 3 semaines environ, aprés que le bois se soit
adapté au climat et que les madriers des parois se soient mis en place.

Pignons

Le triangle du pignon est la plupart du temps en une seule piéce. (Attention: En fonction du modéle, le triangle
du pignon peut également étre en plusieurs parties! Dans ce cas, il faut commencer par visser les différentes
pieces entre elles). Une fois que les derniers madriers des parois ont été montés, on place les triangles du
pignon sur la paroi avant et sur la paroi arriére, et on les fixe avec des vis.

Les triangles du pignon comportent des évidements dans lesquels s'encastrent les pannes. Les pannes
comportent également des évidements, ce qui empéche le toit de glisser.

Insérez alors les pannes dans les Montage des pannes:

découpes des pignons prévues a 4 5x70

cet effet. !

Vérifiez si  les points de o \
raccordement  entre pignons, A=l 42x70
madriers supérieurs des parois et 2,5x50 AT —
pannes forment une surface plane. VA I
Une fois que les pannes ont été RBx-x

emboitées, on les visse par dessus
sur le pignon

Pos.PRx / -

IMPORTANT: Si les cbdtés supérieurs des pannes n'affleurent pas sur le pignon, vous devez donner de petits
coups sur les madriers des parois pour les abaisser, ou bien raboter un peu plus le pignon et le madrier de la
paroi latérale.

Toit

Avant la pose des planches du toit, il convient de veiller a ce que la maison soit a cent pour cent de niveau. A
I'aide d'un niveau a bulle d'air, vérifiez les 4 parois latérales.

IMPORTANT: Le revétement du toit ne doit &tre mis en place que par utilisation d'une échelle stable. Il ne faut
pas marcher sur le toit car sa construction est congue pour une charge totale (neige, vent, etc.) et non pas pour
une charge ponctuelle.

Commencez par poser les planches du toit en partant de la fagade de la maison. Assemblez les différentes
planches en donnant de petits coups et clouez-les dessus et dessous sur les pannes et sur le madrier de paroi
supérieur.

IMPORTANT: Veillez a ne pas fixer les planches du toit de fagon trop serrée les unes contre les autres, afin
que les éventuels gonflements dus a I'humidité puissent étre évités. Laissez environ 1 mm de distance entre les
différentes planches, afin que le bois puisse encore un peu travailler.

» Veillez, pour I'ensemble du toit, a un parallélisme absolu des bords du larmier, moyennant une saillie
constante et un appui régulier sur la panne faitiére. Vérifiez ceci a I'aide d'un cordon ou du larmier latéral
gue vous mettez en place a des fins de controle.

» Les planches du toit doivent affleurer a I'avant et a l'arriere sur les pannes. En cas de besoin, sciez les
derniéres planches du toit plus étroites en conséquence.
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Une fois que les planches du toit ont été posées, il faut Montage des baguettes du toit:
mettre en place le carton bitumé du toit et les baguettes
de finition du toit. Pour savoir si la couverture et les YPapp-x
baguettes de finition du toit font partie de I'étendue de la ———
fourniture, reportez-vous a la nomenclature. 2x16
Commencez par visser les renforts du bord du toit et les
baguettes du bord du toit sous les extrémités des 3 5x40
planches du toit (s'ils font partie de I'étendue de la Aok
fourniture). Ensuite, posez le carton bitumé.
REx-x .
>4
EaEx-x
YPapp-x
2x16
REX-x (
3,5x40

Carton bitumé (s'il fait partie de I'étendue de la fourniture)

Pour la couverture du toit, découpez les bandes, dans le carton bitumé joint a la fourniture, en fonction de la
longueur du toit. Commencez par fixer les bandes bitumées sur la face inférieure du toit, en posant les bandes
longitudinalement, de la paroi arriere a la paroi avant. Laissez dépasser la premiére bande latéralement
d'environ 2-4 cm (bord du larmier). Fixez le carton bitumé avec les chevilles pour carton bitumé, en respectant
un espacement de 15 cm environ. Lors de la mise en place des couches suivantes, veillez a ce que celles-ci
recouvrent la couche précédente sur 10 cm au moins.

Plancher

Ce n'est qu'une fois que la maison a été entierement montée qu'intervient la pose des planches du plancher. On
évite ainsi un encrassement inutile du plancher.

Posez les planches du plancher sur les longrines, donnez de petits coups pour les assembler et fixez-les
ensuite fermement avec les clous sur les longrines. En cas de besoin, adapter les derniéres planches en les
coupant.

Pour terminer, on place a l'intérieur les baguettes destinées au plancher, afin de recouvrir les éventuels joints
présents au niveau des parois. Le cas échéant, recouper les baguettes pour les ajuster.

IMPORTANT: Etant donné les différences de conditions climatiques a I'endroit ou la maison est installée, les
planches du plancher peuvent également travailler de fagon différente. Si les planches du plancher sont trés
séches, mais que le climat est humide, elles absorbent facilement I'humidité. C'est la raison pour laquelle il est
conseillé de ne pas fixer les planches trop prés les unes des autres, afin d'éviter les éventuels gonflements.
Laissez 1 a 2 mm environ de distance entre les différentes planches, afin que le bois puisse travailler. Si le
climat est cependant chaud et sec, vous pouvez poser les planches trés prés les unes des autres car elles
séchent encore plus et il se forme des fentes entre les planches.



Notice de montage — Francgais

Contreventements (s'ils font partie de I'étendue de la fourniture!)

Les contreventements doivent étre montés
a l'intérieur, a 'aide des vis a téte bombée
et collet carré fournies, sur la paroi avant
(2 contreventements) et sur la paroi arriére = @0
(2 contreventements). A ces fins, il est
nécessaire de percer préalablement les
madriers. Veuillez ici respecter les
écartements indiqués sur le plan, afin qu'il
n'y ait pas, plus tard, de probléemes avec le
travail du bois.

REMARQUE: Veillez a fixer les
contreventements en haut sur le madrier
du pignon et, en bas, au centre du premier
madrier de paroi complet. En cas de
besoin, raccourcissez les baguettes du
c6té supérieur.

Montage des contreventements:

A ca 100mm

—
||
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
/
|
J

I
C
i
|
|
1
|
|

|
[
ca 130mm

Les vis a téte bombée et collet carré ne
doivent étre serrées qu'a la main, afin que
le bois puisse continuer a travailler.

\‘I‘\
o~
[
— |

]
]
W

Une fois que la maison s'est bien mise en
place, il faut ajuster les fixations, afin que
les madriers des parois puissent
s'abaisser pour se mettre en place.

IANANERRRRERARARANE
|
[

dﬁmoéi, Pos. S5fBx-x : A

Conseils

Probléme: Des fentes se forment entre les madriers

Cause: Des détails complémentaires qui empéchent la mise en ceuvre du bois ont été mis en place sur
les parois.

Solution: Si la fenétre/la porte sont fixées aux madriers des parois par des vis/clous, les retirer.
Si les contreventements sont vissés de fagon trop forte sur les madriers, les monter de fagon
souple.
Si une conduite (d'eau) est montée sur la paroi, monter les fixations de fagon souple.

Probléme: La fenétre et les portes coincent

Cause: La maison/les fondations se sont affaissées.

Solution: Vérifiez si la maison est de niveau. Remettre les longrines et les parois a I'état horizontal.

Cause: Les fenétres et les portes ont gonflé sous l'influence de I'humidité.

Solution: Régler les charniéres de la porte/de la fenétre; en cas de besoin, raboter plus la porte/la
fenétre.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation
réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre maisonnette!
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1 Informacion general

\/\9
T\ \G)

KYN Estimado cliente,

iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

ijPor favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de empezar a montarlo! Esto
le ahorrara problemas y pérdida de tiempo.

Consejos:

» Preserve los elementos empaquetados hasta su ensamblaje completo en condiciones secas
evitando el contacto directo con el suelo, y protéjalos contra las condiciones meteorolégicas
adversas (humedad, luz solar, etc.) {No las mantenga en una habitacion con altas temperaturas!

» Durante la eleccion de la ubicacion de la cabafa en su jardin, no escoja un lugar donde quede
expuesta a condiciones climaticas extremas (zonas de fuertes nevadas o vientos fuertes), en
caso contrario sera necesario sujetar su cabafa (por ejemplo, con anclajes) al subsuelo.

Al

Garantia

Su casita esta hecha de madera de abeto de alta calidad y se entregara en estado natural (rugoso).
Si, a pesar de nuestras inspecciones minuciosas, se encontrara con defectos, presente al vendedor
un listado completo de verificacion y el recibo al vendedor.

ATENCION: jPor favor, conservar la documentacién relativa a la cabafa! El numero de control
de la casita se encuentra en el listado de verificacién. jSus quejas seran atendidas solamente
si usted suministra al vendedor el niumero de control de su casita de madera!

La garantia no cubre:

» Caracteristicas peculiares de la madera derivadas de la misma como un material natural
» Elementos que ya han sido pintados (madera tratada con conservantes de la madera)

» Elementos que contienen nudos que no afectan la estabilidad de una casita
>

Diferentes tonos de color debido a las variedades estructurales de la madera que no afectan la
esperanza de vida de la madera

» Elementos con pequefas grietas / divisiones (causadas por el secado) que no son penetrantes y
no afectan a la construccion de la casita

» Elementos torcidos de madera si pueden ser instalados todavia
» Tableros de techo y suelo con superficie (oculta) rugosa, variaciones de color, y disminucion

» Quejas provocadas por un montaje incompetente de la casita o asentamientos de la casita
debidos a fallos de la construccion de los cimientos

» Quejas causadas por alteraciones no autorizadas hechas en la cabafia, tales como el doblado de
los elementos de madera o de las ventanas / puertas como consecuencia del incompetente trato
de la madera, de la excesivamente rigida fijacion de las tablas de acceso o atornillado de los
marcos de las puertas a los elementos de las paredes, etc.

La satisfaccion de las reclamaciones cubiertas por la garantia, se limita al intercambio de los
materiales desaparecidos / defectuosos. jTodas las demas exigencias estan excluidas!
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Pintura y mantenimiento de la cabana

La madera es un material natural que crece y se contrae debido a las condiciones climaticas. Grietas
mas pequefas o mas grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias
estructurales no son fallos, sino los resultados del crecimiento y de la peculiaridad de la madera como
un material natural.

Con el tiempo la madera rugosa (excluyendo las vigas de la cimentacion) cambia de color a gris o
puede adoptar un color azul y enmohecer. Con el fin de proteger los elementos de su cabafa, deben
ser tratados de inmediato con un conservante de madera.

Le recomendamos que cubra los suelos, especialmente sus partes inferiores, adonde no se puede
llegar después del montaje de la cabafa, primero con un conservante incoloro de madera. Sélo de
esta manera las tablas pueden protegerse de la penetracion de la humedad.

También recomendamos que cubra las puertas y ventanas con conservantes de madera. Es esencial
hacer el tratamiento tanto por dentro como por fuera de las superficies de las puertas y ventanas. En
caso contrario, se pueden desarrollar deformaciones.

Después del ensamblaje de la cabafa, recomendamos para su acabado el uso de pintura resistente
al agua para que proteja la madera contra la humedad y la radiacion UV.

Para el acabado de su cabafa utilice unicamente herramientas y pinturas de alta calidad. Ademas,
siga los manuales de instrucciones para las pinturas y las advertencias de seguridad y las
instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. No pintar durante una luz intensa del sol o bajo
la lluvia. Consulte a un experto en relacién a las pinturas para madera aspera de coniferas y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

La aplicacion de pintura extiende considerablemente la vida util de su cabafia. Recomendamos una
cuidadosa inspeccion de la cabafa dos veces al afio.

2 Preparativos para el montaje
Herramientas y la preparacion de los elementos

Para montar la cabafia, necesita lo siquiente:

| Auxiliar de trabajo % Escalera Martillo
Instrumento de nivelacion Destornillador Sierra

f 1 Tenazas
Cuchillo Metro

4 Taladro

&

W

Consejo: Con el fin de defenderse de las astillas, durante el montaje se recomienda llevar guantes de
proteccion.
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Preparacién de los elementos:

Clasificar los siguientes
elementos siguiendo el esquema
de la pared (ver datos técnicos) y
colocarlos en el orden de
montaje en los cuatro lados de la
cabana.

ATENCION: jNo coloque los
elementos sobre la hierba o
tierra fangosa  porque es
extremadamente dificil, si no
imposible, limpiarlos después!

Cimentacion

Una buena cimentacién tiene la mayor importancia en términos de la vida y la seguridad de su
cabafia. S6lo una cimentacién completamente nivelada, rectangular y con la capacidad de carga
adecuada garantiza una instalacién sin problemas y la seguridad del edificio y, ante todo, puertas bien
ajustadas. Su cabafia durara mas tiempo si tiene una cimentacion adecuada.

Construya la cimentacidon de modo que su borde superior se extiende por lo menos 5 cm. por encima
del suelo. Al mismo tiempo, asegurese de que hay suficientes bolsas de aire debajo del suelo para
asegurar la ventilacion.

Le recomendamos los siguientes tipos de cimentacion:
e Cimentacién de bloques o de tiras

¢ Cimentacion de losas de hormigdn o de pavimento
e Cimentacién de hormigén in situ

Construya la cimentacion de modo tal que las vigas de la cimentacion estén debidamente apoyadas y
que la distancia entre los puntos de apoyo sea por lo menos de 50-60 cm. Buscar el asesoramiento
de expertos o haga preparar la cimentacién por especialistas cualificados.

3 Ensamblaje de la cabaina
ATENCION:

» El paquete incluye 2-3 bloques etiquetados para golpear (una pieza del perfil de pared
aproximadamente de 20-30 cm. de largo)

Los elementos mencionados arriba NO ESTAN incluidos en el listado de detalles.

En las cifras los elementos son marcados con los nimeros de posicidon de tres digitos. Va a encontrar
la posicion exacta de estos elementos donde la tercera cifra del elemento ha sido marcada con una
"X" en la lista de los elementos.

Rastreles de cimentacion
Rastreles de cimentacion de la cabafa tienen que ser absolutamente rectos y nivelados a fin de evitar
problemas durante el montaje de la construccion.

ATENCION: jcasas separadas pueden tener diferentes posiciones de la cimentacion - ver el
dibujo que representa los rastreles de cimentacién (vea los datos técnicos)!
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